
Banderola frente PMMA
La mejor opción para una banderola con caja de luz.

Las banderolas con frente de PMMA son unos carteles publicitarios luminosos muy eficaces, que se suelen colocar 
perpendicularmente sobre la fachada de nuestro negocio para proporcionar una óptima visibilidad.

Información Técnica

Rótulo luminoso a dos caras con perfilería de 
aluminio lacado en el color deseado y frentes en 
metacrilato fresado plano sobre el que se rotula con 
vinilo de corte o de impresión. Como una caja de luz a 
doble cara, para que así puedan ser visibles desde 
ambas direcciones.  Iluminada con leds en el interior. 
Para su colocación se pueden fabricar con soporte en 
el lateral, estructural o tubo para colgar del techo.

GROSORES:
·Medida estándar: 100mm.
·Medida especial: consultar.

ACABADOS:
·Frente de PMMA o de PMMA vinilado.
·Estrcutura en aluminio lacado: Mate, satinado o brillo.
·Estrcutura en aluminio lacado: Colores RAL, Pantone, 
NCS, metalizados, etc...

ILUMINACIÓN:
La iluminación interior se realiza mediante LEDS 
estancos, normalmente blancos, pero pudiendo elegir 
distintos colores e incluso RGB. Funcionan a 12 voltios, 
conectados a un transformador 12v/230w suministrado 
y éste conectado a la corriente (230w).
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