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Cajade luz
La mejor opcion para un rotulo clasico y llamativo.

Nuestras cajas de luz estan fabricadas con chapa de aluminio maciza de 2 mm, evitando perfiles, angulos, tubos, etc.
consiguiendo asi un acabado exterior de la misma uniforme y compacto.

Informacion Técnica Esquema 3D

Rétulo luminoso a una cara con perfileria de aluminio
lacado en el color deseado y frente en metacrilato
plano fresado, con la opcidn de un acabado sin rotular
o la opcién de un acabado rotulado en el frente de
metacrilato, listas para colocar. Una vez cerrado el
frente, el interior de la caja es estanco, donde se
albergan los leds para la iluminacién. lluminada con
leds en el interior.

Sobre el frente de PMMA
se rotula con vinio de corte

GROSORES: aonimsn e
‘Medida estandar: 100mm.
‘Medida especial: consultar.

ACABADOS:

-Frente de PMMA o de PMMA vinilado.

-Estrcutura en aluminio lacado: Mate, satinado o brillo.
-Estrcutura en aluminio lacado: colores RAL, Pantone,
NCS, metalizados, etc...

ILUMINACION:

La iluminacion interior se realiza mediante LEDS
estancos, normalmente blancos, pero pudiendo elegir
distintos colores e incluso RGB. Funcionan a 12 voltios,
conectados a un transformador 12v/230w suministrado
y éste conectado a la corriente (230w).






